


x.w “.....,.q.w..w” |
L% .,
...%!- -%v
_\.@M
«f
e,

.,.n..,“_.a..
'




En smidig traktor
Jor alla lantbruk

LT
VOLVO T24-T25
N

;Samarhule med lantbrukarna i prak-
tiska fragor, dr den grund Volvos trak-
torkonstruktiorer bygger pa. Den slit-
starka traktorn Volvo T24—T 25, har
ocksd fatt en utformning, som lantbru-

karna gillar.

Se t. ex. pa den briinslesnila och drift-
sikra motorn. Eller det vil anpassade
[orhallandet mellan traktorns vikt och
motorstyrka — den bekviima korstill-
ningen och manoverorganens placering
— den praktiska utformningen av jord-
bruksdraget och den stillbara sparvid-
den samt manga andra konstruktions-

detaljer i bista Volvo-klass.

" Volvo T24 —T 25 iir den idealiska trak-

torn, som med sin smidighet, styrka

och framkomlighet, klarar de flesta

arbeten i jordbruk, transport- och

skogstjinst. Dessutom finns det méinga
goda Volvo-redskap att viilja pa, vilka
ytterligare bidrar till att gira traktorn
anviindbar i de mest skiftande arbeten.
Los traktorfragan med en Volvo — lit

T24—T25 gora arbetet.

Med Volvo T 24—25 féljer Volvos
maskinskadeférsikring som giiller
under 2 ar fran leveransdatum.



VOLVO T24-T25

kvalitet riitt igenom

Huvudtanken rymmer 45 |
briinsle och reservtanken 4 1.
Briinslet riicker till ca 10 tim-
mars korning. 1 biada pafyll-
ningslocken finns en finmas-
kig miissingssil fir rening av
briinslet.

Motorn arbetar bist och slits
minst, om riitta motortempe-
raturen kan hillas, Volvo
T24—T25 har alla forut-
siittningar: pump, termostat,
kylargardin och tryckventil i
kylarlocket.

Volvo T24—T25 har en
slitstark toppventilmotor med
utbhytbara cylinderfoder. For-
kromad bvre. kompressions-
ring bkar motorns livslingd.

Vevaxeln dr kraftigt dimen-
sionerad med stora lagerytor
och utbytbara lagerskalar. vil-
ket ger stor slitstyrka och ling

livalingd.

|
Oljesilen av flottértyp foljer
med oljenivin oberoende av
traktorns lutning. Motorsmirj-
ningen blir diirfor alltid effek-
tiv under alla terriingfarhal-
landen,

Kopplingen, som ir sjilv-
justerande, har en kraftig 10”
enkellamell, Den stora frik-
tionsytan ger en ling livs
liingd.



Ligg miirke ﬂﬂ rattens lut-
ning. I forhallande till sitsens
placering blir styrningen be-

kviim som pi en bil.

‘ Vid kirning pd mycket ojimn
- mark ger den rymliga och be-

ilagiigl fjiidrande sitsen en
vilsam korstillning.

De stora skiirmarna ticker
hela hjulens bredd sa att de
ger ett ordentligt skydd at
firaren.
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Styrningen gér litt dven vid
svira jordforhallanden och
tungt viiglag. Slag och stétar
kiinns inte i ratten tack vare
den sjiilvhiimmande styrsniic-
kan.

Volvo T24—T 25 har fem
viixlar framit och kan viixlas
under ging. Tva iir transport-
Utviixlingsforhallan-
dena iir sd anpassade, att det
alltid finns en limplig viixel

viixlar.

for varje kirning.

|
For att riitt kunna utnyttja
dragkraft och redskap #r jord-
bruksdraget stiillbart i hajd-
och sidled,

|
De stora och kraftiga hjulen
iir idealiska vid korning i
hiiga gridor och i skogen. Fri-
hijden iir stor och de kraftigt
nabbade diicken ger ett gott
markgrepp.

Bromspedaler fir samtidig el
separat bromsning dé traktorn
skall viindas pi ett litet ut-

rymme,

Bromsarna iir helt

inbyggda och verkar med in-

viindigt expanderande
backar.

broms-



Se pa detaljerna — det lonar sig ...

Motorn iir liitt atkomlig for oversyn och
kontroll. Oljerenaren iir rikligt dimensione-
rad och synnerligen effektiv. Magneten har
impulskoppling.

Bromspedalerna samt reglage for tindfor-
stiillning, handgas, fotgas och kylargardin
jimte Gvriga maniver- och kontrollorgan iir
placerade inom bekviimt riickhall for firaren.
Rattens lutning och firarsiitets konstruktion
ger en vilsam kirstillning.

Inspektion av luftrenare och batteri kan ske
snabbt tack vare deras utviindiga placering.
Batteriet #ir viil skyddat av ett tittslutande
lock. Strilkastarna har hel- och halvljus som
belyser saviil traktorns framhjul som kirbana.

Jordbruksdraget iir stillbart i hisjd- och sid-
led. Markhijden &r stor och skirmarna
tiicker hela hjulens bredd sa att de ger ett
ordentligt skydd &t foraren. De variabla
spirvidderna omfattar de krav man stiiller
inom jord- och skogsbruk.

Den slitstarka, briinslesnila motorn, har med
fotogendrift en motoreffekt pa 26,5 hk vid
1700 varv/min och 27,5 hk vid 2000 varv/
min; med bensindrift ir effekten 29 hk
respektive 31 hk. Cylindervolymen iir 2,2 1.
Utbytbara vita eylinderfoder, losa lagerskalar
och forkromad bvre kompressionsring hiller
underhallningskostnaderna nere.
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Den hydrauliska lyften iir monterad pa
viixelladans bakgavel och arbetar oberoen-
de av kopplingspedalen.



A VINKAR OM DRAGVINKLAR




For Er

som vill veta mera om

VOLVO T24-T 25

Motor: T 24 med CF 22 fir fotogen och
T 25 med CB 22 for bensin, 4-cylindrig,
toppventiler, Cyl-diam, 87.31 mm. Slag-
lingd 90 mm. Cyl-volym 2,2 1. Kompres-
sionsfirhallande 4,6 (fotogen) och 5,6 (ben-
sin). Varvantal normalt 1700 varv min. Ut-
bytbara, direkt vattenkylda cylinderfoder.
Ovre kompressionsringen iir firkromad vilket
dkar motorns livslingd, Motorn smirjs med
kugghjulspump, som trycker oljan till huvud-
lager, vevstakslager, kolvbultar och vipp-
armar. Stor oljerenare med utbytbar insats.
Motoreffekt: Vid 1700 varv/min (full hand-
gas) 26,5 hk pa fotogen och 29 hk pd ben-
sin, Vid 2000 varv/min (full fotgas) 27.5
hk pa fotogen och 31 hk pa bensin.
Remskiveeffekt: Vid 1700 varv/min 24.5
hk pa fotogen och 26,5 hk pa bensin. Vid
2000 varv/min 25,5 hk pa fotogen och 28
hk pd bensin.

Briinsle: Bensin eller fotogen. Reservtan-
ken rymmer 4 1, huvudtanken 45 1.
Tindning: Magnet med impulskoppling.
Regulator: Centrifugaltyp, Reglerbar frin
tomgéngsvary upp till 1700 varv/min. Hand-
och fotreglage upp till 2000 varv/min.
Elektrisk utrustning: Sjilvstart och be-
lysning. Hel- och halvljus. Generator 6 V,
90 W. Batteriets kapacitet 85 amp.-tim.
Motorns kylsystem: Pump och sjilvreg.
lerande termostat. Gummiupphiingd rorky-
lare med reglerbar kylargardin. Tryckven-
til i kylarlocket.

Luftrenare: Rikligt dimensionerad av olje-
badstyp.

Koppling: Enkellamell 10", Sjilvjusteran-
de.

Viixellida: 5 hastigheter framit och back.
Hastighet vid 1700 varv/min utan slirning:
l:an 4.4 km/tim, 2:an 5.6 km/tim, 3:an 7,7
km/tim, 4:an 15,1 km tim, 5:an 22 km/tim.
Back 4,4 km/tim. Hastighet vid 2000 varv/
min utan slirning: l:an 5,2 km/tim, 2:an 6.5
km/tim, 3:an 9,1 km7tim, 4:an 17,8 km/tim,
5:an 26 km/tim. Back 5,2 km/tim.
Draghommens lodriita justering: c:a 170
mm.

Draghommens horisontella justering:
i 520 mm,

Bromsar: Helt inkapslade styrbromsar, som
mandvreras med dubbla pedaler for higer
fot. Pedalerna kan kopplas for att ge sam-
tidig bromsning pa bada bakhjulen vid
transportkirning. Handbroms som laser stil-
lastiaende traktor.

Framhjul: Filg 4,00 E—16" med dick
3.50- 167, 4-lag.

Bakhjul: Filg W9—28" med dick 11—
28", 4-lag.

Hjulbas: 1770 mm.

Spitrvidd fram: Sillbar till 1200 och 1370
mm. Som extra utrustning kan erhillas
stiillbar framaxel for tio sparvidder.

Spirvidd bak: Stillbar ill 1300, 1400,
1500, 1600, 1700, 1800 och 1900 mm.

Dimensioner: Total lingd 2750 mm. To-
tal bredd vid 1370 mm sparvidd, 1650 mm.
Total hojd 2100 mm. Hojd vid rate 1650
mm. Hijd vid kylare 1400 mm.

Viindradie: 3 m vid en spirvidd fram av
1200 mm.

Vikt: Standardutférande 1570 kg, Med
belastningsvikter och viitska i ringarna
ca 2200 kg.

Hydraulisk Iyft: Standard.

Kraftuttag: Standard. Axeldiameter 13/s”,
6 splines, 540 varv/min vid 1700 motor-
varv/min,

Extra utrustning:

Remskiveviixel: Remskivan 220 mm. diam.
160 mm bredd, 1215 varv/min (14 mfs) vid
1700 varv/min pa motorn.

Skiirdemaskinsdrag

Jirnhjul fér bakhjul.

Dragkrok

Belastningsvikter for fram- och bakhjul.

Stiillbar framaxel for tio sparvidder, ndém-
ligen 1200, 1300, 1370, 1400, 1470, 1500,
1570, 1600, 1670, 1770 mm.

Férarhytt ete,

Fabriken forbehaller sig ratt till dndring
av konstruktion och utrustning.

Med Volvo T24-25 foljer Volvos maskinskadeforsikring som giller

2 ar fran leveransdatum
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