SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES NC
Nike 301 Nike 501

Moteur

Puissance : 33 ch SAE. Puissance : 48 ch SAE.
Diesel 4 temps, injection directe. Diesel 4 temps, injection directe.
Refroidissement par air forcé. Refroidissement par air forcé.
2 cylindres en ligne. 3 cylindres en ligne.
Alésage et course : 95 X 95 mm. Alésage et course : 95 X 110 mm.
Régime nominal : 2.600 tr/mn. Régime nominal : 2.200 tr/mn.
Double filtre a air a bain d’huile. Double filtre a air a bain d’'huile.
Filtre a huile et filtre a carburant avec cartouches Filtre a huile et filtre a carburant avec cartouches
interchangeables. interchangeables.

Transmission

Embrayage principal monodisque & sec actionné par pedale. Changement de vitesses avec levier a trois positions
plus réducteur, soit un total de 6 vitesses.

Etagement des vitesses pour 2.400 tr/mn Etagement des vitesses pour 2.000 tr/mn

I s i s km/h 0,997 | km/h 1,073

D5 i km/h 1,689 2 et e e o km/h 1,708

8F wimswsnsan km/h 2,769 8F mnimem ade o B km/h 2,647

A" | s sl km/h 3,221 e e km/h 3,748

D e km/h 5,451 B e km/h 5,973

BF «imame e km/h 8,933 (T P km/h 9,251
Marche arriére : 6 vitesses majorées de 40 %o par Marche arriére : 6 vitesses, les mémes que celles
rapport a celles d’avancement. d'avancement

Eqguipement

12 volts, batterie, dynamo. démarre
et avertisseur.

Poicds en ords

NIKE 301 . q:5:0s 1.380 kg
NIKE 301 L ..... 1.395 kg
NIKE 301 LL .... 1.470 kg

Accessoires ¢

Attelage 3 points, phare arriere o
vérin, patins de route, patins en ¢

Les caractéristiques et illustrations sont
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UVEAUX NIKE ITMA - AGRINDUSTRIAL
Nike 301 Nike 501

Inverseur
Permettant d’inverser le sens de la marche dans toutes ies combinaisons de vitesses.

Direction

Leviers de direction agissant sur les embrayages multidisques de chaque chenille. La commande hydraulique cor-
rige automatiquement le jeu provenant de I'usure normale des disques. En fin de course, les leviers agissent sur les
freins latéraux.

Chenilies
3 galets porteurs par chenille. 4 galets porteurs par chenille.
Tous lubrifiés a vie et par conséquent ne nécessitant pas d’entretien. Suspension rigide a I'arriere et ressort trans-
versal a I'avant.
Chaque chenille comporte 31 tuiles. Chaque chenille comporte 32 tuiles.

Deux prises cde force

Avec levier de débrayage. Situées a l'arriére. L'une au profil standard tourne au régime normalisé de 540 tr/mn.
L'autre est une prise de force rapide tournant au régime du moteur.

Attelage

Relevage hydraulique de série pouvant étre complété avec un attelage 3 points optionnel. Crochet de remorquage
agréé catégorie A. Prise standard pour frein de remorque.

electrique
ir, éclairage réglementaire complet

e de marche

NIKE 501 ....... 1.860 kg
NIKE 501 L ..... 1.930 kg
NIKE 501 LL .... 2.120 kg

sur demande

ientable, deuxiéeme commande de
aoutchouc.

données a titre purement indicatif.
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