Type: D 118

AFFECTATION : industrielle, électrogéne

manutention
REGLAGES CARACTERISTIQUES
DISTRIBUTION degrés mm | Nbre et disp. des cyl. . 4 en ligne
sur volant|sur piston
- Alésage ............ 85 mm
ACA ... .. 24°30 4,83 C 85
REA oo 54°30" 21,73 OUTSE oownoeeee mm
AOE 54030’ 21,73 Cylindrée ............ 1928 cm3
RFE ... ........... 22°30 4,1 Puissance maxi ...... 45 ch SAE ou 32,7 kW
au régime ........ 3000 tr/mn
Réglage des culbuteurs Couple maxi ........ 10,7 m.daiN
— Jeu de marche : ) au régime ........ 1600 tr/mn
Adm ............ 0, 5mm Ra I”t ‘ m t 20/1
Ech oo, 0,25 mm pport volumétrique .
- \/J‘\edumthéorique de ?é.la%eeé mm Chambre de combustion
Beh ..o 0,90 mm Systéme d'injection .. Préchambre
Volume de la chambre
(dans la culasse) .. 15 cm3
Volume total espace
neutre ............ 25,5 cm3
| Pression d’'explosion .. 85 bars
[ Ji 1FVIER RGUUATEUR Pres. moyenne efficace 7 bars
“' Pres. de compression . 30 bars
» ‘rms L Poids du moteur .... 215 kg
4 L i; = Diametre du volant .. 303, 318 ou 334 mm
2%%2 %2°% e Consom. spécifique .. 185 g/ch/h
Ordre de serrage
3’?‘ T ® ?9 ? des vis de culasse
T
13 4 3 12
INJECTION COUPLES DE SERRAGE
Ordre d'injection : 1-3-4-2 ’
Calage de la pompe : 1¢°/volant ou 2,93 mm/plston Paliers’ de vilebrequin . 14 m.daN
Tarage de® Injecteurs : 125 bars
Fixation du ressort : levier régulateur : trou n* 3; axe accélé- Tétés de blelles ...... 8,5 a 7,5 m.daN
ratour : trou 2 3 (pompes R 3442320 3 329 et R 3442340 2 Volant moteur ........ 14 m.daN
Ecigfgmni:;t) des gaists : 50,1§ mm (pompes R 3442100 2 108 : Porte-injecteur ...... 12 m.daN
Réglage régulateur : 52,5 mm Bougies de préchauf. . 5 m.daN
Sortie 3 utiliser : X
Lettre repére calage sur plateau : E . Culasse ............ 10 m.daiN
Aol de [t do maraiase - 2 ot Jog pompen 342010 3| | Support de culbuteurs . & m.daN
Pression : 30 bars
Réglage de la pompa (n° 3442320 a 328) :
Ecart. max! entrs les cylindres : 0,8 cm3
N* contrdle Réglr(n:/mﬁ;:mpo Sion Position levl;lr:““ Valeurs et débits pour 168 coups .
1 Av. autom. ...... 800 Marche Maxi 330" a 4°
2 Av. autom. ...... 600 Marche Maxi 2 4 30°
3 Ret. fuite ........ 1000 Marche Max| 11,6 2 21,8 ecm3
4 Déb, maxi ...... 1000 Marche Maxl 62 2 64 cm3
5 Déb., maxt ...... 100 Marche Maxl Sup. ou 4égal 2 »° 5 molns 1 cm3
BStop ............ 200 Stop Masd 0,6 cm3 maxi
7 Lav. vitesse .... 200 Marche AMinl 0,8 cm3 maxi
L 8 Régulat. ........ 1 520 Marche Maxi inf. ou égal 2 { cm3. Maxi 1,7 cm3
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSE
Nombre et nature .......... 1
Hauteur des culasses ...... 75+ 0.2 mm
Epalsseur du Joint .......... 0,65 mm (écrasé 0,62 mm)
Retrait des soupapes ...... Adm : 1,2 A4 1,4; Ech : 1,3 &
1,5 mm
Retralt des guldes {du plan
de Jolnt) ................ 10 mm
CHEMISES
D d'uslnage ......... ... ... 85,03 a 85,05 mm
Usure ou ovallsation maxl .. 0,2 mm
Cotes de réealésage ........ Néant

Dépassement des chemises . 0,02 & 0,07 mm
Dépassement dea plstons au

PMH .. 0a 03 mm
Espace neutre . . .. 0,65 3 0,95 mm

x

PISTONS ET AXES

@ d'usinage piston .. ...
jupe : 84,89 mm

Au sommet : 84,65; bas de

- VILEBREQUIN
Nombre de pallers ... ..... 3
Nature des coussineta ...... Minces 2 revdtement trimétal
@ des portées ............ 63,40 &4 63,43 mm
Cotes réparation .......... 0,50 mm
Longueur des portées ...... 29 A 29,02; arriére : 31,23 &
31,26 mm

Jeu dlamétral des portdes .. 0,04 a 0,09; max : 0,5 mm
Jeu latéral du vilebrequin .. 0,05 a 0,07; maxi : 0,25 mm
& d'usinage des mansetons . 55,035 & 55,05 mm

Cotes réparation .......... 0,50 mm

Longueur des manetons 31,8 4 31,9 mm

ARBRE A CAMES

Nombre de portdes ... ..... 3

@& d'usinage des portées . Avant 43,95 A& 43,975; mi-
llau : 42,95 & 42,975; arriére : 39,95 & 39,975 mm

Jeu dlamétral ... ... .. 0,025 a 0,075; maxi : 0,2 mm
Jeu Jatéral ... ... 0. 0.1 & 0,12 mm

Hauteur de levée des cames 5,25 mm

Jeu de montage ............ 0,13 a 0,15 mm

Hauteur d'axe .............. 49,85 3 49,90 mm

Hauteur totale piston ...... 84,85 mm SOQUPAPES

Polds du piston ............ 0,590 kg PR S—

Tolérance de poids ........ 6 g

@ usinage axe ............ 27,994 2 28 mm Nombre par cylindre . -2

- tongueur totale ............ 109 mm
Serrage de montage dans pls- )
BN 0.002 & 0.0 mm & des tétes .............. Adm : 39; Ech : 32 mm
@& des- queuss ............ 8,465 A 8,48 mm
Jeu danaz les guides ........ 0,04 a 0,08; maxi : 0,15 mm
SEGMENTS Hauteur de levée des sou-

Nombre .................... 1 de feu, 2 d'étanchéhs, 2 PBPES o 71 mm

racieurs

Hauteur .................... 2; racleur : 4,5 mm

Jeu 2 la coups ............ Feu : 0,5 & 0,6; étanchélté ot RESSORTS DE SOUPAPES

racleurs : 0,35 & 0,45 mm

Jeu dans les gorges ........ Feu : 0,09 A 0,12; é&tanchéité Longueur libre ............ 39,1 mm

0,05 & 0,08; racleurs : 0,03 3 0,07 mm Longueur acus chargs ...... 32,5 mm sous 16,2 kg: 24 mm
sous 37 kg i

BIELLES

Neture des cousalnets ...... Minces 3 rovéternent trisndtal GRAISSAGE

ENtraxe  .........o.oaiiiiaa.. 154,95 & 155 mm

Jeu dlamétral sur vilebregquin 0,05 2 0,12; maxi : 0,25 mm Pression au ralent! ... ..... 83 3 1t bar

Jeu latéral ................ 0,08 a 0,12 mm Pression en marche ........ 2 A4 3 bars

Polds de la bielle .......... i kg Huiles recorpmandées ...... Eté : Shell Rotella T20/20W -

Tolérance de polds ........ 20 g hivar : Roteila T.0H 30

Jeu de montage de ['axe 0,017 & 0,036; maxi : 0,05 mm Contananca du cartsr .. ... 4 Iitras

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

Pompe d'Injection .......... Roto-Diesel R 3442320 ou R
3442540

Digpositif d'avance ........ Hydraullque

Régulateur ................ Mécanique

Injectaurs .................. DNO - SD 514

Porte-injecteur ............ Roto-Diesel : RAB 35 - 8 5199
Pompe d'alimentation ...... incorporés au fllre

Flitre & combustible ........ Roto-Diegsl R 62/60 . 9182

Préfiltre .........oooaoll. Cuve de déoantation sur filre

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Altgrnateur ................ Bosch 0120 - 400 - 525
Régulateur ................ Bosch 0150 - 601 - 008
Démarreur ................ Ducellier 6029 C
Batteries ............ e 12 V - 96 Ah

Bougles de préchauffage .... D.E.P. 221 12 volts

/"‘\x .





