| Type : F4 LI13

" AFFECTATION : Tracteur DEUTZ D 78-07

L3

REGLAGES : : CARACTERISTIQUES
DlSTR!BUTION Nbre et disposition.des cylindres 4 en ligne
Degrés sur volant Type et cycle ... Diesel 4 teﬁips refroidi par air

AOA B TR .t Alésage . ... 5.ceiiiiieieanes 102 mm
R.F.A. 60°30° Course ....... [P 125 mm
AQE. 70°30" Cylindrée ........... PR 4085 cm3 '
R.EE. 39030° Sens de rotation du vilebrequin Horaire (vu de l'avant)
T Régime de ralenti ............ 700 a 750 tr/mn
CULBUTE&'RS Régime maximum & vide .... 2450 tr/mn

e} - Puissance maximum .......... 55,1 kW (75 ch) a 2300 tr/mn

Jeu de fonctionnement : Adm. et éch. : 0,15 mm. - Couple maximum .............. 25,9 daN.m a 1600 tr/mn
) Rapport volumétrique .......... 17/1

INJECT]&Q - - Poids du moteur .............. 307 kg

Ordre d‘i‘nfgc‘:tion : 1-3-4-2. .
Avance & l'injection : 27° du volant. : CHAMBRE DE COMBUSTION

Tarage des injecteurs : neuf : 180 + 8 bar; travail : 175 + 8
bar. Systeme d'injection ............ Directr
_— . Volume total de la chambre .. 863,75 em3
Pompe d’injection ‘ Pression de compression ...... 26 & 30 bar
4 Début de refoulement pour une précourse de 2,50 & 2,60 mm Pression moyenne g;flcace -o.o 7,18 bar
(2,45 4 2,65 mm). Consommation spécifique ...... 220 g/kW.h
VALEURS DE REGLAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH ili. Réglages de la pompe d’Injection avec régulateur accolé
) PES 4 A 85 D 410/3 RS 2610 AVEC REGULATEUR EP/RSV 325-1150 - - -
ASB 2102 L Butée de pleine Variations de débit Butée de
charge Limita- ralenti
) 1. Réglages de la pompe d'Injection tion de Dépl.
i - — e cm3/ yitesse cm3/1 000 .
‘ Vitesse Déplacement Débit Différence /M 460 coups tr/mn coups tr/mn crém.
tr/mn crémaillére mm {cm3/100 coups |em3/100 coups {mm)
1150 11,3 a 114 69270 0,3 (0.45) 500 59,0 a4 61,0 325 6,0
500/800 —_— 4a5 0.4 (0,55) 1150 { 69,5 a 70,5 {1190 a (57,0 a 63,0)
(67,5 a 72,5)] 1200 | 800 66,0 a4 68,0
il. Réglages du régulateur (64,0 a 70,0)
o Vitesse nominale maximale Vitesse nominale minimale Gorrection
Déviation du levier - | Déplacement !g‘z::_a;':';:;_ . Dépl. Dépl. crémail
ST de commande en Tr/mn crémaillére tr/mn crémaillére | Te/mn ep}.; cremail-
| ; mande en [ére mm
\ i degrés | . .en mm deqré - mm i
< . e egrés -
800 032a1t0 env. 17 325 55 1150 11,37a 114
1190 a 1200 10,3 100 mini 19 900 11,72 118
. 1230 a 1260 4,0 325 59 a 6.1 500 12,1 a 12,2
- 1400 0,3 a17 390 a 450 2,0

ANGLES DE SERRAGE (en degrés)

Vis de-culasse ................ 45 + 45 + 45
Vis de paliers de vilebrequin .. 60 + 45

"Vis écrous de chapeaux de biel-
] [8S o 60 + 30

Vis de contrepoids de vilebrequin 30 + 30

Vis du volant-moteur .......... 30 + 30
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DEUTZ : F4 L 913

COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSE

Espace neutre piston culasse
Diamétre axe culbuteurs ....
Alésage bagues culbuteurs ..
Jeu radial des culbuteurs . ...
Alésage des logements de sié-
ges de soupapes ..........

Cotes réparation ............
Angle siéges de soupapes..
Largeur sigéges de soupapes
Alésage logements de guides
‘Cotes réparation ............
Alésage guides emmanchés ..

BLOC-MOTEUR

Alésage bagues paliers d’Aa C
Alésage guides de poussoirs
Diamétre des poussoirs

Jeu radial des poussoirs ....
Alésage paliers de vilebrequin

CYLINDRES

Alésage nominal ............
Cotes réparation ............
Usure maxi

PISTONS ET AXES

Gdupiston ..o
. Hauteur d'axe ..............
Position du piston/plan de joint

ducyl. oo
Alésage du logement d'axe ..
& de l'axe ............ ...,
Jeu de ['axe dans le piston ..
Jeu de l'axe dans bague de

pied de bielle ............
Haut. gorges de segments

lmm)

SEGMENTS

Jeu a la coupe (mm) ........
4,00; racleur : 0,25 a 0,40;
Jeu dans les gorges (mm) ..
2t et 3 :0,1 40,132 ; maxi:
0,15

BIELLES

Alésage du pied de bielle ..
Entraxe
Tolérance de poids entre les

ensembles bielles-pistons ..

0,3 ; racleur :

1,0 2 1,2 mm
18 mm

18,05 mm
0,05 mm

Adm. : 45,500 a 45,525 mm ;
éch. : 40,000 a 40,025 mm

+ 0,10 ; <4 0,20 et + 0,30 mm
45°

1,50 a 1,56 mm

15,0 a 15,011 mm

+ 0,25 et + 0,50 mm

8,000 a 8,015 mm

47,980 a 48,034 mm
16,115 mm
16,00 mm
0,115 mm
74,05 a 74,069 mm

102,000 a 102,022 mm
+ 0,5 mm
0,3 mm

101,901 a 101,919 mm
75,5 mm

En retrait

35,003 a 35,009 mm
34,994 a 35,000 mm
,0,003 a 6,015 mm
0,04 & 0,091 ; maxi : 0,25 mm
1¢r ; 2,69 ; 2°et 3°: 2,58 3 2,60 ;
racleur ; ‘5,03 a 5,05.

fer, 2° et 3¢ : 0,35 3 0,55 ; maxi :
maxi : 2,5

1er : 0,4 a 0,14; maxi : 0,5;
0,04 a 0,072 ; maxi :

38,000 a 38,016 mm
215,99 a 216,000 mm

3049

Alésage des coussinets

Epaisseur des coussinets ....
Alésage bague pied de bielle
Jeu radial de la téte de bielle
Jeu latéral ... . o ool

VILEBREQUIN

Nombre de paliers ..........
@ des portées (tourillons) ..
Longueur des tourillons
@ des manetons ..........
Longueur des manetons
Cotes répar. touril. et manet.

Rayon raccord. manet. et tou-
Al
Ovalisation ou usure maxi des
touriflons et manetons ....
Alésage des coussinets
Epaisseur des coussinets ....
Jeu axial du vilebrequin ....
Jeu radial du vilebrequin
Epaisseur des demi-cales de
réglage du jeu axial ......
Cotes réparation ............

ARBRE A CAMES

5 des portées ..............
Jeu radial (mm) ............
Jeuaxial ... ... il
Hauteur levées de cames

SOUPAPES

Longueur totale . .............
) des tétes (mm) ..........

&) des tiges (mm) ..........
Jeu dans les..guides (mm) ..
Retrait tétes de soupapes/

plan de joint de {a culasse
Angle des portées’..........

60,000 3 60,039 mm

1,995 a 2,000 mm

35,040 a 35,086 mm

0,04 a 0,098 ; maxi : 0,3 mm
0,048 a 0,581 ; maxi : 0,8 mm

69,971 a 69,990 mm

37,00 a 37,25 mm

59,941 a 59,960 mm

34,000 a 34,039 mm

— 0,25; — 0,50; — 0,75;
— 1,00; — 1,25 et — 1,50 mm

0,07 mm

70,04 a 70,083 mm

2,224 a 2,229 mm

0,15 a 0,314 ; maxi : 0,8 mm
0,05 2 0,122 ; maxi : 0,3 mm

2,935 & 2,985 mm
+ 0,25; + 0,50; + 0,75 et
+ 1,00 mm

47,92 mm

0,05 a 0,114 ; maxi : 0,2
0,4 & 0,7 mm

8,0 mm

133 mm
Adm. : 42,9 & 43,1 ; éch. : 36,9
B a3’
© Adm. : 7,945 a 7,960 ; éch. :
7,920 a 7,940
Adm. : 0,04 2 0,07 ; maxi : 0,3
éch. : 0,06 4 0,095; maxi : 0,5

Adm. : 5,2 mm ; éch. : 5,9 mm
45°

RESSORTS/DE SOUPAPES

Longueur libre ....... ... ...

LUBRIFICATION

Pression au ralenti ..........
Pression maxi ..............
Capacité du carter ..........

58 mm ; mini : 56 mm

5 a 6 bar
10 | (sec.); 8,5 | (vidange)

EQUIPEMENTS

INJECTION

Pompe d'injection ..........

Régulateur ... U
Injecteurs
Porte-injecteurs

Bosch PES 4 A 85 D 410/3 RS
2610

EP/RSV 325-1150 A 8 B 2102
Bosch DLLA 149 § 774

Bosch KBAL 65 S 13/13

. L4

ELECTRIQUE

Alternateur
Démarreur ...
Batterie

Bosch 12 V 28 A ; 0120-339-531
Bosch 12 V 4 ch; 0001 359073
12 V - 115 Ah

l‘l



