. Type: 6.354.1 PERKINS

Tracteur Landini 10 000 (1)
L (1) Jusqu'au numéro moteur 22900 991
LS ,
DISTRIBUTION Nbre et dispos. des cylindres 6 en ligne
Type et cycle .............. Diesel 4 temps
< Alésage .................... 98,48 a 98,50 mm
Degrés sur volant Course .................... 127 mm
- AOA. ... ... 24 Cylindrée .................. 5800 cm3
RFA. . 38 Sens de rotation vilebrequin horaire (vue de I’avant)
AOE. ... ................. 66° Régime de ralenti .......... 800 tr/mn
RFE ... 30° Régime maxi a vide ........ 2270 tr/mn
1 Puissance maxi (ch[dDIN) ]. ... 95 : 2 10go;r/|':/1n
Couple maximum (daN.m) .. 2452a1 tr/mn
CULBUTEURS Rapport volumétrique ...... 16/1
Poids du moteur ............ 475 kg
Jeu de fonctionnement ...... Ah froid A et E : 0,30 ou a
b chaud A et E: 0,25
Jeu théorique de calage .... 1,20 mm avec arbre 2 cames CHAMBRE DE COMBUSTION
n N 314 16301 - _
Systéeme d'injection ..... ... direct
Pression de compression .... 20 bar mini
— INJECTION Tolérance maxi entre cylindres 3,5 bar
e ————— Pression d'explosion ........ 100 bar
Ordre d'injection .......... 1-5-3-6-2-4
Avance a l'injection ........ 22° (volant) ou 5,84 mm (pis-
\ ton) . —— | 1
Tarage des injecteurs (bar) .. Neufs : 175 ; travail : 1,70 %1 @ {i‘; A @6 313@ -?_:2/
[N \=7) ( M & 1
o @95 @1 ¢ ws 5 @ela
.. " =] : U AN N s
Pompe d’injection 3 D5 ; OL”\#@ ‘
b Sens de rotation inverse horaire (vue de I'avant) g 9[276 L SN LRE ® S 8 O |
o ... ..coces 21 1 siX 2
Diameétre des pistons ...... 7,5 mm l’ . , , 2, .35‘, ’14, ’2 . 9
Ecartement des galets ...... 50,18 mm L | FET T T =
Longueur de tringlerie ...... 52,5 a 54,5 mm 29 24 18 15 7 5 3 10 16 20 26 32
- Levier régulateur .......... Trou N° : 1
Axe d'accélérateur .......... Trou N°: 3
VALEURS DE REGLAGE DE LA POMPE D’INJECTION CAV DPA 32 63 F 621 (Non 1SO)
Opérations \{ltt:;;s:)s Valeurs a obtenir
y 1 PUIGE .....cisummmumensissssiions maxi 100 | Débit a tous les injecteurs
1 2 Aspiration pompe transfert ........ 100 Dépression de 40,6 cm.Hg en 60 secondes maxi
3 Pression de transfert ............ 100 0,8 bar mini
4 Pression de transfert .............. 900 45 25,2 bar
5 Avance automatique .............. 600 2°1/2a3
6 Avance automatique .............. 1100 4° 3/4 a5°1/4
v 7 Retour des fuites ................ 900 3 & 50 cm3 pour 100 coups
8 Réglage du débit ............... . 900 11 ¢cm3/1000 coups + 0 — 0,2 cm3. Ecart. maxi entre éprouvettes 1,2 cm3
9 Controle du débit ................ 100 Débit moyen = & la valeur notée en (8) moins 2.8 cm3
10 Controle du stop .................. 200 Débit moyen 0,8 cm3 maxi, levier de stop fermé
11 Contrdle du stop (par levier des vit.) 200 Débit moyen 1 cm3 maxi, levier des vitesses fermé
- 12 DEDM: s 695 8 ot s immmmmes o o o s 1320 Noter le débit moyen obtenu
13 Réglage du régulateur ............ 1390 Régler la vis de butée de vitesse maxi pour un débit moyen maxi de 2 cm3,
aucune valeur au-dessus de 3 cm3. Bloquer et plomber la vis.
14 Débit ... ... 1320 Avec le levier de vitesses comme en « 13 », débit moyen = 2 la valeur no-
J tée en « 12 » moins 0,4 cm3
15 Réglage du régulateur ............ 1130 Régler la vis de butée de vitesse maxi pour un débit moyen de 2 cm3
Bloquer et plomber.
16 Calage interne .................... Sortie & utiliser « X ». Pression 30 bar. Aligner le repére du circlip avec la
lettre « F » du plateau. Dans cette position, régler |'outil de marquage 2
143°. Marquer un repére sur la bride du corps de pompe
COUPLES DE SERRAGE (daN.m)
Vis du volant moteur ...... 10 a 10,85 Poulie de pompe a eau .... 68275
Vis de paliers de vilebrequin 19 a 20,4 puis 24,4 Rampe de culbuteurs ...... (vis) : 7 a 7,5; (écrous)
Vis de poulie de vilebrequin (avec rondelle ép. 6,35 mm) : 38 a 435
27,1 a 33,9; (avec rondelle ép. 9,5) : 36,6 a 40,7 Vis des porte-injecteurs .... 1,42a1,7
Ecrous de chapeaux de bielles (cadmiés) : 85 a 9,5; (non Vis de carter d’huile/bloc .. 1,22a1,35
cadmiés) : 11,5 a2 12,5 Vis de carter volant/bloc .. 4,32a4,9
Vis de pignon d'arbre a2 cames 6,1 26,8 Vis et écrous de culasse .... (voir figure) O 12,7 mm
Pompe a eau .............. 2,7 10,85 a 11,5

@ Reproduction interdite février 1987.
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Fiche Perkins n° 34

COTES ET JEUX DE MONTAGE

(en mm sauf indication contraire)

CULASSE

Hauteur
Cote de rectif.

Fleche maxi du plan de joint
Dépassement des guides . ...
Longueur axe culbuteurs . ...
Diameétre axe culbuteurs ....
Alés. bagues culbut (en place)
Jeu radial des culbuteurs

) ext. bague culbuteurs ....
Alésage dans culbuteurs ....
Serrage bague dans culbut. ..
Prof. log. de sieges (1) ....

& log. de siéges (1)

Angle sieges de soupapes ..
Alésage logements de guides
) extérieur des guides ....
Serrage dans la culasse ....
Alésage guides emmanchés ..
Long. des guides

(1) uniquement en réparation

BLOC-CYLINDRES

Alésage pour chemises ....
Alésage pour coussinets
Alésage pour paliers A ac
50,55 a 50,60; N° 3 : 50,29 a 50,34;
Alésage Iog. de poussoirs ..
Diameétre des poussoirs ....
Jeu radial des poussoirs ....
Longueur des poussoirs
& du pied de poussoir ....
Prof. du log. de collerette ..
@ du log. de collerette ....

CHEMISES

Alésage nominal

Ajustement chemise dans bloc
Diameétre extérieur

Dépass./plan de joint du bloc
Epaisseur des collerettes
Position collerette/bloc

PISTONS ET AXES
) du piston

Cotes réparation ............
Hauteur du piston
Hauteur d'axe ............
Dépassement du piston/plan

de joint du bloc ..........
Alésage du logement d'axe ..
& de l'axe
Jeu de l'axe dans le piston
Jeu de l'axe dans bague de

pied de bielle ............
Hauteur gorges de segments

SEGMENTS

Nombre ....................
Hauteur des segments

Jeu a la coupe (fonte)
Jeu dans les gorges

BIELLES

Alésage de la téte de bielle
Alésage du pied de bielle ..
& ext. bague pied de bielle

0,08; service de — 0,025 a + 0,025

82,17 a 82,93

0,30 si dépas. nez inject.

3,45 maxi

transv. 0,13; longit. 0,25

151

661,20

19,01 a 19,04

19,06 a 19,10

0,02 a 0,09

22,28 a 22,31

22,22 a 22,26

+ 0,02 a 0.09

Adm 7,19 a 7,32; Ech. 9,52 a
9,65

Adm 51,22 a 51,24; Ech. 42,62

a 42,65

45°

15.87 a 15,89

15,90 a 15,91

+ 0,01 a + 0,04

9,525 a 9,55

Adm. 57,94; Ech. 61,11

103,19 a 103,21
80.42 a 80,44

N° 1 : 50,80 & 50,825; N° 2 :
N° 4 : 50,04 a 50,09
19,05 a 19,08

18,89 a 19,01
0,04209

75,41

30

3,81 a 3,86

106,81 a 106,93

Production 98,48 a 98,50;

service(montée) : 98,50 a 98,54,

Production : serrage + 0,03 a

Production : 103,24 a 103,26;
Service : 103,19 a 103,21

0,76 a 0,89

3,66 a 3,71

— 0,10 a — 0,20

Bas 98,30 a 98,32
Haut 98,20 a 98,22
+ 0,76

120,72

69,87 a 69,92

0,07 a 0,26
34,92 a 34,93
34,92 a 34,93
0ao0,1

0,02 a2 0,04
Feu et étanch. 2,43 a 2,46; Ra-
cleur 6,41 2 6,44

5

Feu et étanch. 2,36 a 2,38; Ra-
cleur 6,33 a 6,35

Tous 0,30 a 0,43

Feu et étanch. 0,05 a 0,10; Ra-
cleur 0,06 a 0,11

67,21 a 67,22
38,90 a 38,92
38,99 a 39,01

Serrage dans la bielle
Entraxe ....................
(7 ext. des coussinets

Alésage des coussinets

Epaisseur des coussinets ..
Alésage bague pied de bielle
Jeu radial téte de bielle ....
Tolérance de parall. des axes

VILEBREQUIN

Longueur ..................
Nombre de paliers ........
& des portées (tourillons) .
Longueur des tourillons

6 et 7: 39,24 2 39,345; N° 4 : 44,145 A 44,22; maxi 44,68

& des manetons ..........
Longueur des manetons
Cotes répar. touril. et manet.
Rayon raccord touril. et manet.
Ovalis. ou usure maxi des
touril. et manet. ........
Larg. des coussinets de ligne

J ext. des coussinets
Alésage des coussinets
Epaisseur des coussinets .. ..
Jeu axial du vilebrequin ....
Jeu radial du vilebrequin ....
Epais. des demi-cales de ré-
glage du jeu axial
Cotes réparation

ARBRE A CAMES

Epaisseur rondelle butée ....
) des portées

50,46 a 50,48; N° 3 : 50,20 a 50,23;

Hauteur levées de cames ..
Jeu radial

Jeu latéral .......ovi000500s
Ovalis. ou usure maxi des
POTtEeS .- cuvmnmmmissiiiss

SOUPAPES

Longueur totale

O des tétes ................
& des tiges

Jeu dans les guides ........
Retrait tétes de soupapes ..
Angle des portées

RESSORTS DE SOUPAPES

0,07 a 0,11

219,05 a 219,10

67,21 a 67,22

63,53 a 63,55

183 21,84

(montée) 34,94 a 34,96
0,04 & 0,08

*+ 0,025 a 127 de I'axe

859,38 a 859,89

7
7616a16175
N°1:3693 a3769; N°2,3 5

63,475 & 63,49

40,35 a 40,42; maxi 41,53
— 0,25; — 0,51 et — 0,76
3,68 a 3,96

,6et7:3162 &
: 36,45 a 36,70

5,47 a 5,54

N° 1 : 50,71 a 50,74; N° 2 -
N° 4 : 49,95 a 49,97

7,71
N°1: 0,06 a
4:0,06 a0,14

0,10 a 0,41; maxi 0,51

0,05

0,11; N° 2, 3 et

123

Adm. 44,09 a 44,35; Ech 3645
a 36,70

Adm. 9,46 a 9,49; Ech. 945 &
9,47

Adm. 0,03 a 0,09, maxi 0,13;
Ech. 0,05 a 0,10, maxi 0,15
maxi : 1,27

45°

Longueur sous charge

LUBRIFICATION

de 6,6 a 7,3 daN : int. 39,7
de 17,2 a 19 daN : ext. 45,2

Pression au régime maxi .... 3,5 a 4,2 bar
Capacité du carter ........ )
EQUIPEMENTS

INJECTION

Pompe d'injection ..........
Dispositif d'avance
Régulateur
Infeeteurs: “wouss.ssiisasine,
Porte-injecteurs

ELECTRIQUE

Alternateur
Démarreur
Batterie

CAV DPA 32,63 F 621 codée
SR 55/900/3/2270
Automatique

Mécanique

CAV BDLL 150 S 6472

CAV BKBL 67 S 5151

Lucas 18 ACR
Lucas M 50 G
12 V; 120 Ah
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