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7055
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TR

REGLAGES

CARACTERISTIQUES

DISTRIBUTION
Degrsas Millimetres
) sur volant | sur piston
A.QOA, _ 2
RFEA 34
AGCE .. .. . . . 45

REGLAGE DES CULBUTEURS

~— Jeu de marche : adm. 0,15 & 0.20 mm froid
éch. 0.25 a3 0,30 mm froid

-~ Jeu théorique : adm. 0,40 mm
sch 0.50 mm

Jor TN

INJECTION

Ordre d’injection . .. ., 1-3-2
Calage de Ia pompe . . 210 sur Volan, ou 4,2.".‘
.4 mm sur piston ' '

Dé!aﬁ de la pompe d'injection : :

— Débit maxi ... ... 44 mm? par coup 2 98

tr/mn . . :

— Position erémaillere .

— Débit couple maxi .

750 tr/mn

— Coupure (nar cous) 34 mm3 a3 1.020 tr/mn
10 mm3 a 1.080 tr/mn

sens de rofation pompe a droite )

Tarage des injecteurs .. 105 kg/em?

13 mm
47,5 mm3 entre 600 et

Nb et dispos. cylindres. .
chemises humides

Alésage .. ... N
Course . ...... ... ..
Cylindrée
Puissance maxi .. .. . .
Regime maxi o
Couple maxi

ay régime ... ... ...
Rapport volumeétrique . .

VOLUME DE LA CHAMBRE

— Total . . ... .. ... .
— Dans le eylindres .
- Dans le joint . .. ..

—- Dans la culasse
et bougie en place)

— Dans la préchambre
Pression d'explosion . ..
Pression moyen. effective
Pression de con;pression

Systeme d’injection . .
Comet V! :

Poids du moeteur .. ..
Diameétre du volant . . .

]
Consommation spécifique

-

3 en lign;,i,4 temps,

. 2263 em?’

35 ¢ch a 2.000 br/mn
2.200 tr/mn

13 m.kg :

1.500 tr/mn

205 a 1

DE COMBUSTION

16 & 17 e¢m? (injecteur

préchambre Ricardo

288 kg

COUPLES DE SERRAGE

Paliers de vilebrequin . .

Tétes de bielles . ... . .

Volant moteur ... ..

Porte-injecieurs . .. . ..
Eerou fixation injecteur .
Bougies de préchauffage

Culasse ............

18 m.kg
;1:0 m.kg
12 m.kg
1 m.kg
8 m.kg

12 mkg
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COTES ET JEUX

DE MONTAGE

CULASSES
Hauteur des culasses
Epaisseur du joint
Retrait des soupapes

CYLINDRES
Diameétre d'usinuage
Usure ou ovalisation maxi
Cotes de réalésage .
Dépassement des chemises
Désaffleurement piston
0,21 mm
Fspace neuatre

PISTONS 7%

Diametre

d'usinage

Jeu de montage

Hauteur d'axe .

Hauteur totale piston
Poids du piston
Tolérance de poids
Diamétre usinage axe
Jeu montage dans piston
0,004 a jeu 0,002 mm

SEGMENTS
Nombre . ..
I U-Flex
Hauteur
mm
Jeu & la coupe

U.Flex : recouvrement 10,5 a

Jeu dans les gorges

0,375 a 0,105 . U-Flex : 0,01
BIELLES

Nature des coussinets
Entr'axe
Jeu sur vilebrequin
Jeu latéral
Poids de la bielle

Tolérance de poids .
Jeu de montage de laxe
gras)

95,80 a 96,00 mm
neuf 1,20 mm

0,60 mm (maxi : 1 mm

98,00 a 98,04 mim

néant
0,04 a 0,10 mm
retrait 0,19 a depassement

0,94 2 134 mm

apparies avec chemises

0,13 a 0,17 mm :bas de jupe

6 g
36 mm nominal

au pouce a chaud iserrage

I chrome 2 etancheite
', 2,3 3. UFlex = 44
1, 2, 3 0,30 a 045
12 mm

" 012 a G¥6 - 27, 3

a 0,05 mm

minces de précision
185 mm

0,05 &4 0,10 mm

0,08 3 0,22 mm

1.395 g sans coussinets

10 g

0,010 a 0,027 mm {(montage

VILEBREQUIN

Nature des coussinets
Diamétre usinage portées
Cotes réparation
gé : 34 35 mm
Longueur des portées

36 mm

Flasques de latéral

Jeu diamétral des portées
Jeu latéral du vilebrequin
Diameétre usin. manetons
('otes réparation

ge : 3 4 35 mm
Longueur des manetons

ARBRE A CAMES
_o d'usinage portées
tification : 49,75 mm
Longueur des portées
Jeu diamétrul
Jeu latéral S
Hauteur levée des. cames

SOUPAPES

Largeur de portée
Angle de portéc
Longueur totale
Diamétre des tétes
mm

Diamétre des queues

maxi

Jeu dans les guides
0,04 a 0,09 mm

Hauteur levée soupapes

minces bi ou tri-metal
64,935 2 64,948 mm

0.25 0.50 0,75 - con
ext., et cent, 45 int.
2,30 2,50 et 2,65 mm '

0,06 a 0,10 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre
Longueur sous charge
int. : 36 mm sous 7,5 kg

GRAISSAGE
Pression au ralenti
(chaud)
Pression en marche
Huiles recommandées
10 - suppl. 1
Contenance du carter

0,01 a 0,20 mm
60,261 a 60,274 mm

0,25 0,50 0.75 . con-
38 mm
49,950 a 49975 mm rec
0,02 a 0,07 mm
0,06 a 0,12 mm
6,66 mm
90
138,9 mim
adm, 43,20 - ech. 3520
10 mm
adm, 0,03 a2 0,08 - con.
10 mm
ext, : 47,8 - int. : 42, mm
ext. : 42 mm sous 14,5 kg -
0,3 kg/cm a 550 tr mn

2 a 3,2 kgzem- a 2.000 tr mn
ete : SAE 20 . hiver : SAE

4 (mini) a 6 litres (maxi)

EQUIPE

ENTS

LAYALETTE

Pompe d'injection
Dispositif d'avance
Régulateur

Pompe d’alimentation

Filtre & combustible
Préfiltre

Dynamo
Régulateur
Démarreur
Batteries

Bougies de préchauffage
Résistance témoin

.............. 2

F-PES 3 M 65/320 RS 7/24
Sans

F-EP/RSV 2751000 M 1/16 d
DN O SD 21

KB 6S 51 F 9

F-FP/K 22 M 8

F 6 PDF 1
Tecalemit FE 55-25

Paris-Rhéne G 10 C 2) ou C 24
Paris-Rhdéne YT 24
Paris-Rhdéne D 11 E 93 .

12 Vv
de 6 volts

Bosch KE/GSA/10/J ou Beru 107 M
4 Sans

o)






