Type : D-2601.000

AFFECTATION : Tracteurs U-850
U-850 DT

REGLAGES CARACTERISTIQUES

DISTRIBUTHON Nbre et disposition des cyl. 6 en ligne
Type et cycle ........... ... Diesel 4 temps
- N Alésage .................. . 95 mm
Degré sur volant mm sur piston Course ............ ... .. ... 110 mm
Cylindrée .......... .. .. .. .. 4678 cm3
DA ... o .1 .
ACA 3 212 Régime de ralenti ........ 750 tr/mn
REA. ... ... ... 23° i s
AOE ) 48°30 Régime maxi a vide ........ 2550 tr/mn
R.F.E. """""" o Puissance maxi ............ 62 kw (85 ch) a 2400 tr/mn
T e Couple maxi .............. .. 25,49 daN.m a 1400 tr/mn
Rapport volumétrique ...... 17/1
Poids du moteur ....... ... 490 kg
ﬁEGLAG‘E DES CULBUTEURS Sens rotation vilebrequin .... Horaire (vu de l'avant)
Jeu fonctionnement & froid. . Adm. 0,25 mm
Ech. : 0,35 mm CHAMBRE DE COMBUSTION
INJECTION Systeme d'injection ........ Direct
Pression moyenne efficace .. 6,52 bar
Ordre d'injection ............ 1-5-3-6-2-4 Consommation spécifique 265 g/kwh

13 a 15° du volant
226 a 234 bhar

Avance a ['injection ........
Tarage des injecteurs ......

Pompe d’injection

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Sens de rotation ..........
Ecartement des galets ...... 50,1 mm
Diameétre des pistons ......
Longueur de tringlerie ...... 53 £ 0,5 mm

Vis de culasse ............ 11,2 a 12,4
Vis de paliers de vilebrequin 15,3 a 18,5
Vis de chapeaux de bielles 98 a 10,78
Vis du volant moteur ...... 10,78 a 11,76
Ecrou poulie de vilebrequin 16,66 a 20,58
Ecrou pignon pompe injection 7,85 a 8,82
Ecrou de rampe de culbuteurs 1,96 a 2,35
Ecrous des porte-injecteurs 1,96 a 2,35

VALEURS DE REGLAGE DE LA POMPE D'INJECTION CAY TYPE
DPAM 3862 F 030

Température du Huide d’essai : 38 a 42°C.

Ne Opération xztess‘? Réglage a obtenir Vis carter de distribution 2,16 a 2,74
v/mn Vis du carter d'huile ...... 2,16 a 2,74
1 Remplis. purge |100 max. | Débit a tous les inject. Vis de pompe & eau ...... 57 2 63

2 Aspirat. de la
pompe de transf. 100 Obtenir une dépression de

40,6 cm/Hg en 60 sec. max.

Pression transf. 100 0,76 bar mini v

s itesse . s .

4 | Pression transf. | 1200 | De 4,83 2 4,86 bar Ner Opération (tr/mn) Réglage a obtenir
5 Pression dans " :
Cn s 14 Contréle vit. 200 Débit moyen 1 cm3 maxi
corps de pompe 1200 De 0.2 a 0,5 bar avec levier des vit, fermé
6 Avance 800 ‘De 5. a 5 1./2 (par ca- 15 Débit 1200 Noter le débit moyen ob-

es si nécessaire) tenu

Pleine avance 1100 De 7° 2 8 16 Régl. régulateur 1280 Régler la vis butée de vit.
Avance 180 max. | De 2° 1/4 & 2 3/4 maxi pour obtenir un débit

de 1,8 cm3, aucune lectu-
re ne dépassant 2,8 cm3.
Plomber.

Avanc. avec dis-
positif de retard
fermé 300 o°

10 Retour fuites 1200 De 3 & 50 ¢cm3/100 coups 17 Débit 1 200 Avec e levier' des vit,
: comme en 16, débit moyen

11 Régl. débit maxi 800 Ecart maxi entre éprou-
vette 0,6 cm3; Tolérance

de débit + 0; — 0,2 cm3

maxi avec
fermé

levier stop

sup. ou égal a la valeur
notée en 15 — 0,4 cm3.

.. : 3 . 18 Calage int. et
12 1 Débit maxi 100 Sup. ou égal au débit ob- ext. — Sortie & utiliser : U. Pres-
tenu en 11 — 1.8 cm3 sion : 30 bar. Régler outil
13 Contrdle stop 200 Débit moyen de 0,8 cm3 de marquage 3 351°. Tra-

cer un rep. sur la bride
du corps de pompe
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UNIVERSAL - Tracteurs U.850 - U-850 DT

COTES ET JEUX DE MONTAGE

(en mm, sauf indication contraire)

CULASSE

Nombre
Hauteur
Cote de rectification ........
Diamétr- axe culbuteurs
Jeu raciul des culbuteurs
Angle sieges de soupapes ..
Alésage logements de guides
Diamétre ext. des guides
Cotes réparation (logements
et guides)
Serrage dans la culasse ....
Alésage guides emmanchés

BLOC CYLINDRES

Alésage
Cotes
Hauteur
Alésage pour bagues paliers
d'arbre & cames
Interm. AV :
Arrigre : 53,78 a 53,805
Alésage guides de poussoirs
Diameétre des poussoirs
Cotes réparation
Alésage paliers de vilebrequin
Ecart de perpendicularité -
gne d'arbre/axe chemises

CHEMISES

Alésage nominal ....... .. .. .

réparation

Cotes réparation ...... ... ...

Ovalisation
Usure maxi
Diamétre extérieur ..........
Cotes réparation ............
Serrage dans le cylindre ....

PISTONS ET AXES
@ du piston

Cotes réparation ....... .. . ..
Jeu piston dans chemise ..
Classe B : 0,196 & 0,228 ; maxi
Alésage logement d'axe
& de [l'axe
Cotes réparation ........ .. ..
Jeu de l'axe dans le piston
Jeu de l'axe dans bague de
pied de bielle ....... ... ... .
Hauteur gorges de segments
2,54 3 2,56 ; Racl, : 5,53 a 5,55

SEGMENTS

54,78 "a 54,805 ;

0,5 maxi

17,982 3 18

0,016 a 0,052; maxi 0,2
44°55' 3 45°05°

13,966 a 13,983
13,988 a 14,016

+ 0,2
0,005 a 0,05
8,023 a 8,033

102,89 a 102,94
+ 0,2
295,95 & 296,05

Avant : 55,28 3 55,305
Interm. AR : 54,28 a 54,305 ;

14 a 14,018
13,95 a 13,97
0,1; 0,2; 0,3
80,587 a 80,607

0,02 %

Classe A : 95 3 95,02;
Classe B : 95,021 3 95,04

+ 0,1; + 0,2; + 04; + 0,5;
+ 0,8

0,02

0,15

103,02 a 103,05

+ 0,2

0,08 2 0,16

Classe A : 94,800 3 94,812
Classe B : 94,812 3 94,824
0,1; 0,2; 04; 0,6; 0,8
Classe A : 0,188 a 0,220

: 0,34

31,983 a 31,990
31,983 a 31,990
0.2 2 05
-— 0,007 & 0,07

0,015 a 0,029; maxi 0,06

Feu : 2,58 & 2,60; Etanch. :

Jeu dans les gorges ........

Etanch. : 0,050 a 0,082 ; maxi :

maxi : 0,2

Jeu a la coupe ....... . .. ..

Etanch. : 0,30 a2 0,45; Racl. :
BIELLES

Alésage de la téte de bielle
Alésage du pied de bielle
Tolérance de poids
Alésage des coussinets

Cotes réparation
R1; — 0,508 rep. R2; — 0,762
Alésage bague pied de bielle
montée
Cotes réparation
Jeu radial téte de bielle
Tolérance de parall. des axes

VILEBREQUIN

Nombre de paliers
& des tourillons
J des manetons
Cotes répar. touril. et manet.
Ovalis. maxi des tourill, et
manet.
Alésage des coussinets
Jeu axial du vilebrequin . ...
Jeu radial du vilebrequin
Epaiss. cales régl. jeu axial
Cotes réparation

ARBRE A CAMES

& des portées
Interm. \AV : 50,97 a 51,00 ;
Arrigre : 49,97 a 50,00

Jeu radial
Jeu axial
Hauteur levées de cames

SOUPAPES

D des tétes

& des tiges
Jeu dans les guides
Haut. levées de spupapes
Retrait tétes de soupapes
Angle des portées

Feu 0,090 a 0,122, maxi 0,5
0,2; BRacl. : 0,040 a 0,075 ;

Feu : 0,35 a 0,55

0,25 a 0,40; maxi : 1,00

62,408 a 62,420
35,861 3 35,889
10 gr
(Nominal :
a 58,788
— 0,102 rep. RO; — 0,254 rep,
rep. R3; — 1,015 rep. R4

repéré ST) 58,764

32,005 3 32,012

0,2 et 0,5

0,021 a 0,058; maxi 0,18

0,05 a4 125 de I'axe de bielle

7
76,187 a 76,200
58,730 a 58,743
0,102; 0,254; 0,508; 0,762; 1,016

0,008; maxi 0,05

76,243 3 76,277

0,082 & 0,334; maxi ,4
0,043 a 0,090; maxi 0,18
3,378 a 3,429

+ 0,127

Avant : 51,47 a 51,50
Interm. AR : 50,47 a 50,50 ;

0,08 & 0,16; maxi 0,2,
0,07 a 0,22
A : 5705; E : 5777

A: 4375 a 44 E . 36,75 a
37
7,985 a

8
0,023 2 0,053; maxi 0,2
A et E: 10,20

0,7 a 11

45°23' 3 45°37°

RESSORTS DE SOUPAPES

LUBRIFICATION

66,5
de 29,5 3 332 daN : 40,53 41,5
de 47,2 a 51,1 daN : 29,8a31,8

Pression au ralenti ........ 0,35 bar
Hauteur des segments Feu et étanch. : 2,478 3 2,490 Pression a 2400 tr/mn 3 a 4,5 bar (huile a 950 C)
Racl. : 5,478 & 5,490 Capacité du carter ........ 16 |
EQUIPEMENTS
INJECTION ELECTRIQUE
—_—
Pompe d'injection .......... CAV-DPAM 3862 F 030 code Alternateur ... . ... . . ... IEPS 91132 36 A/500 W
46E/800/3/2550 Régulateur ... .. .. ... . . IEPS 91343
Dispositif d'avance ........ Variateur automatique Démarreur ... ... ... .. . .. IEPS 92135 3 kw
Régulateur ......... ... .. ... Centrifuge Batterie  ........... ... ... Soit une de 12 V/150 Ah;
Injecteurs ... .. ... ... .. .. RO-KBL 70 S1R deux de 12 V/110 Ah en paraliéle

Porte-injecteurs
Pompe d'alimentation
Filtre 2 combustible

RO-DLLA 145 S 448 a 4 trous
a membrane
2 & cartouche






