TYPE: D 60

AFFECTATION : Industrielle,
Groupe électrogéne

REGLAGES CARACTERISTIQUES

DISTRIBUTION Nb et dispos. cylindres. 1 vertical, refroidisse-
ment par air
degrés mm Alésage ............. 105 mm
t
sur volant 5”"® ‘ggg“ Course .............. 115 mm
Cylindrée ............ 0,995 cm3
1A0A ... o 15 49,7 Puissance maxi ....... 14 ch DIN
RFA ... ..., 40 132,6 Régime maxi ......... 2400 tr/mn
ACE ... ............. 40 132,86 Couple maxi ......... 4,8 m.daN
RFE oo 15 49,7 au régime .......... 1800 tr/mn

: Rapport volumétrique . 17 a 17,5/1
REGLAGE DES CULBUTEURS

— Jeu. de marche Adm 0,50 a 0,55 mm
~a froid : Ech 0,50 & 0,55 mm

— Jeu théorique de  Adm’ Ordre do serrage
“calage :- Ech des écrous de culasse

PMH

AGA 251, pia

7 Systéeme d’injection ... a chambre de turbul.
,/ Vol. total de la ¢hambre 46 cm3
\\\ Pression d'explosion .. 70 & 75 bars
N Pression moyenne
Ea efficace ............ 5,3 bars
‘ Pression de compres. . 34 a 35 bars
Poids du moteur ...... 225 a 250 kg suivant
INJECTION utilisation
—e Diameétre du volant .... 380 mm
Ordre d'injection ..... 1 Consommat. spécifique. 180 g/ch/h

Calage de la pompe .. 21° ou 4,12 mm sur
piston ou 69 mm sur volant de 380 mm de &

. COUPLES DE SERRAGE
Réglage de la pompe

Debit .............. .- 43 cm3 Paliers de vilebrequin . 7,5 m.daN

Nombre de tours ..... 1000 tr/mn Tétes de bielles . ..... 11 m.daN

Nombre de coups .... 100 coups Volant moteur ........ au choc

Position de la crémail- Porte-injecteur ....... 3 m.daiN
lére ... ... ... .... 9 3 10 mm

Support de culbuteurs. 5,5 m.daN
Tarage des injecteurs.. 120 a 130 bars Culasse ............. en plusieurs passes :

17 :4; 2% : 7 puis 10 m.daN
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COTES ET JEUX DE MONTAGE

CULASSES
Nombre et nature .......... 1
Hauteur de la culasse ...... 112 mm
Epaisseur du jolnt .......... 0,60 mm
Retrait des soupapes ...... 1,30 mm
Dépassement des guides
(coté culbuteurs) ......... 10 mm

CYLINDRES OU CHEMISES

@ d'usinage ................ 105,2 a 1054 mm
- Usure ou ovalisation maxi .. 0,15 mm
Cotes de réalésage ........ 105,50 mm
Dépassement du centrage de
culasse .....iiiiieeiiae. 8 mm
Espace neutrs .............. 0,95 a 1,05 mm

PISTONS ET AXES

. d'usinage piston ........ 104,82 mm

Jeu de montage ............ 0,17 3 0,19 mm
Hauteur d'axe .............. 66 mm
Hauteur totale plston ...... 111 mm

Poids du piston (sans axe).. 1,11 kg
Tolérance de polds ........ 15 g

Diamétre usinage &axe ...... 35 mm

Jeu montage dans plston i 0,003 a - 0,009 mm

SEGMENTS
Nombre ........... ... {1 coup de feu chrome - 2
étanchéité - 2 racleur
Hauteur .......... e étanch. : 3,5; racl. : 5 mm
Jeu & la coupe ............ coup de feu : 0,60 & 0,70
les autres : 0,45 & 0,55 mm

Jeu dans les gorges maxi .. coup de feu : 0,17 étanch. :

0,108 ; racl. : 0,07 mm

BIELLES

Nature des cousslnets cupro-plomb
Entraxe .................... 200 mm
Jeu diamétral sur vilebr. .... 0,07 & 0,12 mm
Jeu latéral ... ... ... ... 0,10 4 0,12 mm
Poids de la bielle (avec ba-

gue, sans coussinet) ..... 1,78 kg
Tolérance de poids ........ =15 ¢g

Jeu de montage de I'axe .... 0,04 & 0,06 mm

VILEBREQUIN
Nombre de pallers ........ 2
Nature des coussinets ...... cupro-plomb
& des portées .............. 67,97 & 67,99 mm
Cotes réparation ............ de 0,5 en 0,5 mm jusqu'a
65,97 a 65,99 mm
Longueur des portées ...... AV : 45; AR : 37 mm

Jeu dlamétral des portées .. 0,060 a 0,135 mm

Jeu latéral du vilebrequin .. 0,15 & 0,25 mm °

Olamatre usin. manetons .... 67,97 & 67,99 mm

Cotes réparation .......... de 05 en 05 mm jusqu'a

65,97 & 65,93 mm

Longueur des manetons 40 mm
ARBRE A CAMES
Nombre de portédes ........ 2

Diamsétre usinage portédes .. coté pompe a huile : 29,80
a 29,80 ; cbté régulateur : 34,50 4 34,65 mm

Longueur des portées ...... coté pompe a huile : 24;

coté régulateur : 21 mm

Jeu diamétral .............. 0,02 4 0,06 mm

Jeu latéral ... ............ ... 0,10 a 0,20 mm

Hauteur levée des cames .. 7 mm
SOUPAPES

Nombre par cylindre ........ 2

Longueur totale ............ 131,5 mm

Dlamétre des tdtes ........ 44 mm

Diamétre. des queues ...... 9,98 a 10 mm

leu dans les guldes ........ 0,04 a 0,08 mm

Hauteur levée soupapes .... 10 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur libre .............. ; 53 mm

Longusur sous charge ...... 20 mm=*=59% sous 17,5 kg
GRAISSAGE

Pression au ralenti ........ 0,5 a1 bar

Pression de marche ........ 0.8 a 3,5 bars

Hulles recommandées ...... Shell Rotella T 20/20 W en

hiver et T 30 en été

Contenance du carter ...... 33 |

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

Pompe d'injection ........ 1. Lavalette incorporée F-FPR
1 K 70/IF 1 o
Disposltif d'avance ........ semi-automatique

Régulateur ................ mécanique

infjecteurs  .................. D NO 8D 21

Porte-injectsurs  ............ KB 35 SD 556/4

Pompe d'slimentation ...... Lavalette

Fre & combustitie ........ Bosch FI/DW 2/203

ProRIEre neuveemmeeeiiine....

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Dynamo ... Ducellier 7292 C
Régulateur ................ Ducellier 82207
Démarreur .................. Ducellier 6079
Batteries .................. 2 de 6 V, 90-105 Ah

Bougies de préchauffege ...

Vemokore 3,





