MOTEURS D327

. D 327-2 R7365 (R50S)-R 7411 (R 301 - R 351 M)

R 7441 (R 461) - R 7442 (R 462)

. D 327-4 R 739 (R90S) - R 7398 (R 490 S)

Agriculture

RENAULT
| Agriculture

M.W.M
M.W.M. D 327-3 R7385(R80S)-R 7386 (R80S)-R7387 (R480S)-R 7431 (R421-R461 M)
M.W.M

IDENTIFICATION : Une plague rivée sur ie coté gauche du carter moteur indique :

le type et le numéro du moteur.

Le numéro du moteur est gravé également sur le bloc moteur sous la culasse n° 1.

D 327-2

D 327-3

D 327-4

Caractéristiques

® Moteur Diésel 4 temps
® Cylindres verticaux en ligne

injection directe

injection directe

injection directe

(N° 1 coté volant) 2 3 4
® Alésage 100 mm 100 mm 100 mm
® Course 120 mm 120 mm 120 mm
® Cylindrée unitaire 9428 cm? 9428 cm? 942 8 cm?®
® Cylindrée totale 1885 cm? 2828 cm? 3770 cm?®
® Rapport volumétrique 17,8/1 17.8/1 17.6/1
® Régime nominal (en tr/min)_ 2150 et 2350 tr/min 2150 et 2500 tr/min 2350 tr/min
® Vitesse a vide maxi

(en tr/min) 2350 et 2550 tr/min 2350 et 2700 tr/min 2550 tr/min
® Vitesse de ralenti 700 tr/min 4 50 700 tr/min 4+ 50 700 tr/min + 50
® Ordre d’'injection 1-2 1-3-2 1-3-4-2
Capacités 2 roues motric. 4 roues motrices
® Carter - minimum 351 41 451
® Carter - maximum avec filtre 6,25 | 8,25 | 1051
© Filtre a air 0,70 1 0,70 | =
Alimentation - injection
® Eiément filtrant papier papier papier
® Filtre a pompe d’'amorgage avec avec avec
® Pompe d’'alimentation sans sans sans
® Pompe d'injection R 7411 (R 301) : DPA R 34 30 180 DPA R 3443 F 070

(Roto-Diesel) 7431 (461 M) - 7441 - 7442 50/900/4/2550

48/800/8/2350
7431 (421) : 44/800/8/2350
R 7385 - 7386 - 7387

® Régulateur mécanique ‘DPA R 3432 F670

centrifuge avec avec avec
® Avgnce automatique sans sans avec

R 7411 (R 351 M)-R 7365 : avec

'R 7385-R 7386-R 7387 : avec

® Injecteur R 7411 (R 301) : RDLL 150 S 6501 RDLL 150 S 6741 CF
RDLL 150 S 6501 R.7385 - 7386 - 7387 -
R.7411 (R 351 M) - R 7365 . RDLL 150 S 6741 CF
RDLL 150 S 6741 CF
® Porte injecteur RKBL 88 SD 5270 RKBL 88 SD 5270 RKBL 88 SD 5270
® Tarage des injecteurs
- neufs 190 + 5 bars 190 + 5 bars 190 + 5 bars
- utilisation 180 + 5 bars 180 + 5 bars 180 + 5 bars
Calage statique de la pompe d’injection
R 7431
R 7411 (R351 M) R 7441
R 7411 (R301)|R 7365 (R50 S) R 7442
® En mm sur piston 8,33 mm mm 9,57 mm 717 mm
® En degrés sur vilebrequin __ 27°+ 05 29° + 05 25° + 0,5




D327-2 | D 327-3 | D 327-4
e Jeu des tourillons dans les paliers 0,09a0,12 mm
° maxi admissible 0,25 mm
e Le jeu latéral du vilebrequin est réglé par
le palier N° 1 (c6té volant) 0,12a0,21 mm 0,04 30,25 mm
° maxi admissible 0,40 mm
@ Largeur du tourillon N° 1 de vilebrequin 36 + 0,05 mm ) i
e Reprise maxi du tourillon N° 1 de vilebrequin 37 +0,05mm
e Largeur du coussinet de palier N° 1 35,84 + 0,04 mm i
) cote réparation 37,00 + 0,10 mm
e Epaisseur des butées latérales 3,47 — 0,04 mm
° cote réparation 4,00 + 0,10 mm
Arbre a cames
e Diameétre des portées 42,94 342,96 mm
e Diameétre alésage bloc 43,00 a 43,025 mm
e Rectification possible de l'arbre — 0,25 et — 0,50 mm
e La rectification des portées de I'arbre a cames
entraine un usinage du carter cylindre a la cote de____ 47,000 a 47,025 mm
e et un emmanchement de bagues avec réalésage
aux dimensions correspondantes. Alésage apres
emmanchement 4275242775 mm et 42,50 a 42,525 mm
e Jeu diamétral 0,04 2 0,08 mm
e Jeu latéral 0,104 0,34 mm
Le réalésage doit étre fait suivant un axe paralléle
au vilebrequin.
e Deéfaut de paraliélisme: réalésage carter 0,10 mm
e Alésage bagues “ 0,05 mm
Volant moteur
o Creusement maxi par les garnitures (usure)
garnitures matériau fritté . 0,502 080 mm
garnitures organiques 0,20 mm
o Voilage maximum . 0,20 mm
o Reprise des faces d’appui du mécanisme
et de friction ___ 2,00 mm
Graissage Multifonctionnelle
e Définition de I'huile S ELF TRACTORENAULT 200
MIL L 46152 B API CC 15 W/30
® Pression de I'huiltea 750 tr/mn mini 0,80 bar
® Pression de I'huile a 2350 tr/mn o mini 2,00 bars
® Réglée par clapet de decharge pompe maxi 5,50 bars
a température__ 110-120°C
Refroidissement (par air)
o Vitesse de rotation de la turbine_ —— 5400 tr/min 6320 tr/min

e Jeu entre rotor et stator

0,600 a 1,500 mm 0,600 a 1,500 mm

@ LES INDICATIONS PORTEES DANS LES ZONES OMBREES SONT A PRENDRE EN COMPTE
A P»ARTIR DES N ME OS D MO’TEURS Oou DES NUMEROS DE TRACTEURS SUIVANTS

D327-3

TRACTEURS
types ‘- ‘appeltations numeros
R 7411 R 351 M 1120 848 -
R 7365 R50S 6 540 421
R 7431 R 461 M '3.129 289 et pour 3 129 194-203-209

4128798
221297

549(364 sauf 8 540 404

| D327




Distribution

o A.O.A (Avance ouverture admission)
o R.F.A (Retard fermeture admission)
e A.O.E. (Avance ouverture échappement)
e RF.E. (Retard fermeture échappement)

D 327-2

|  ops3ers |

D 327-4

00
30°
30°

OO

jeu theorique: 1 mm
tolérance admissible: 3°

Culasses (en alliage d’aluminium) &
e Hauteur entre plans de joint
M Guides de soupapes - admission - échappement
e Diametre de logement des guides: Admission

Realésage
e Diametre de logement des guides:Echappement __
° Réalésage
°

e Diametre intérieur du guide
e Diamétre extérieur du guide

° Cote réparation

°

e Serrage du guide dans la culasse: Admission

[} Echappement ___

H Siege de soupape admission
o Diamétre de logement du siége

. Réalésage
o Diameétre extérieur du siege
° Cote réparation

e Serrage du siege danslaculasse
® Largeur de portée du siege de soupape:normalet maxi.

M Siege de soupape échappement
e Diamétre de logement du siége

° Réalésage
o Diametre extérieur du siege
° Cote réparation

® Serrage du siege danslaculasse
e Largeur de portée dusiege de soupape:normal et maxi.

B Soupapes admission et échappement

e Diametre de la téte: Admission
° Echappement
e Diametre de la queue
e Jeu de la queue dans le guide: normal

® maxi admissible
o Retrait dans la culasse: normal
° maxi admissible

e Angle de portée: Admission et Echappement

+ +

++
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Siéges et guides de soupapes rapportés

101,800 & 102,000 mm

14,995 a 15,005 mm
= 15,0854 15,105 mm
= 15,1952 15,205 mm

14,985 a 14,995 mm

9,000 a

15,085 a 15,095 mm
15,185 a 15,195 mm

9,015 mm

15,028 4 15,039 mm

0.0233a
0,033a

15,1284 15,139 mm
15,228 2 15,239 mm

0,044 mm
0,054 mm

43,030 2 43,046 mm

43,230 2 43,246 mm

43,152 443,168 mm

0,106 &

43,352 2 43,368 mm

0,138 mm

1,50 et 2,00 mm

38,960 a 38,976 mm

39,160 a 39,176 mm

39,080 a 39,096 mm

0,104 a

39,280 4 39,296 mm

0,136 mm

1,50 et 2,00 mm

40,900 a 41,100 mm
37,900 a 38,100 mm

8,952a
0,030a
0.400a
1,000 a

8,970 mm

0,063 mm

0,500 mm

1,450 mm

1,800 mm
45°

Culbuteurs (non bagués)

@ Jeu diamétral sur l'arbre
e Jeu latéral sur 'arbre
e Jeu entre culbuteurs et soupapes: moteur froid

0,016a 0,052 mm
sans jeu, avec rondelle élastique

Admission ou Echappement 0,200 mm
Ressorts de soupapes (Admission ou Echappement)
e Longueur libre 48,000 mm
e Longueur sous charge de 39,5 + 2,4 daN 27,200 mm

Poussoirs

o Diameétre des poussoirs
o Diametre des logements dans le bloc
e Jeu des poussoirs dans le bloc

17,983 a 17,994 mm
18,000 4 18,021 mm

0,006 a

0,038 mm




D 327-2 [

D 327-3 |

Chemises
® Alésage 100,000 a 100,022 mm
e Réalésage cote réparation + 0,5 = 100,500 a 100,522 mm
° + 1,0 = 101,000 4 101,022 mm
o Ovalisation maxi 0,020 mm
e Usure maxi admissible 0,300 mm
Pistons®*
e® Diametre des pistons 100 mm
° Cote réparation + 0,5 = 100,5mm
Y + 1,0 = 101 mm
® Jeu du piston dans la chemise au P.M.B. 0,030a 0,072 mm
e Distance entre piston et bord supérieur du cylindre
au P.M.H. 0,062a 0,796 mm ) .
e Espace neutre (distance piston culasse au PM.H.)___ 0,900a 1,200 mm 09004 1,100mm -
® Diamétre axe de piston 31,995 4 32,000 mm 34,993 435,000 mm_
e Diamétre du logement axe piston 32,000 a 32,006 mm 35,000 & 35,006 mm
e Jeu entre axe et piston 0,000a 0,011 mm 0,000a 0,013mm
Segments
e Diametre des segments 100 mm
o cote réparation + 0,5 = 100,5mm
@ + 1,0 = 101 mm
e Jeu alacoupe 1,2 3 0,35a0,55 mm
e Jeu a la coupe 4 0,25a0,53 mm
° maxi admissible 0,550 a 1,400 mm
e Battement des segments N° 2 et 3 0,070 a 0,102 mm maxi 0,25 mm
° N° 4 0,060 a 0,092 mm maxi 0,30 mm

Bielles (a coupe oblique) téte a coussinets élastiques *

e Alésage de la téte de bielle
® Alésage des coussinets

° cote réparation — 0,25 mm
° — 0,50 mm
° - 0,75mm
° — 1,00 mm
e Jeu latéral

L] maxi admissible

e Jeu diamétral

) maxi admissible

e Différence de poids entre les ensembles
pistons _ bielles
e Jeu de I'axe de piston dans le pied de bielie
° maxi admissible
e Longueur (entre-axe)

62,0002a62,019 mm
58,016 a 58,059 mm
57,766 a 57,809 mm
57,516 a 57,559 mm
57,266 a 57,309 mm
57,016 a 57,059 mm
0,304 0,50 mm

0,90 mm

0,07a0,10 mm

0,30 mm

20g

0,023a 0,06 mm
0,12 mm

206,95 a 207,05 mm

67,000 467,019 mm
63,016 4 63,059 mm
62,766 4 62,809 mm
62,516 4 62,559 mm
62,266 a 62,309 mm
62,0164 62,059 mm

Vilebrequin *
e Diameétre des manetons

° rectification possible — 0,25 mm
— 0,50 mm
— 0,75mm
— 1,00 mm
Diametre des tourillons

rectification possible — 0,25 mm

— 0,50 mm

— 0,75mm

= 1,00 mm

Diamétre des coussinetsde palier ___
cote réparation — 0,25 mm

— 0,50 mm

— 0,75 mm

— 1,00 mm

57,951 a 57,970 mm
57,701 a 57,720 mm
57,451 a 57,470 mm
57,201 a 57,220 mm
56,951 a 56,970 mm
64,951 2 64,570 mm
64,701 a 64,720 mm
64,451 264,470 mm
64,201 a2 64,220 mm
63,951 a2 63,970 mm
65,026 a 65,069 mm
64,776 a 64,819 mm
64,526 a 64,569 mm
64,276 2 64,319 mm
64,026 a 64,069 mm

61,951 261,970 mm

69,951 469,970 mm
69,7014 69,720 mm

89,451 469,470 mm

69,201 a 69,220 mm

. 68951468970mm
+'70,026 2 70,069 mm

© 69,776 469,819 mm

69,526 469,569 mm
89,2762 69,319 mm
-69,026 269,089 mm

D 327-4




